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FICHA TECNICA DE PRODUTO

BASECOAT PRONTO

“g DESCRICAO DO PRODUTO:

Massa pronta de regularizacdo para superficie, desenvolvida com elastdémeros flexiveis, garantindo
flexibilidade e aderéncia, atendendo as movimentagdes da construcdo leve.

& CARACTERISTICAS TECNICAS: =
m
.. Resina acrilica modificada, cargas minerais selecionadas e )
Composicdo o L =
aditivos especiais g
vy}
Argamassa -
)
Teor de sélidos 78 - 82 %
4 ENSAIOS:
Resultado
Resisténcia a potencial de aderencia a tragdo 0,51 Mpa
>
A determinacgdo de absorgdo de dagua g/dm? min%z 8
Flexibilidade a baixa temperatura N&o fissura até =10 °C E
Resistencia a Compressdo 8,5 §
Resistencia a tragdo de flexdo 4.9 >
Aderéncia (“pull-off”") em chapas cimenticias > (0,20 MPa

NORMAS TECNICAS (ABNT NBR):

« NBR 16970 - Light Steel Framing
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@/ VANTAGENS:
Sem desperdicio
o Padronizagcdo de acabamento
« Alta aderéncia
o Maior flexibilidade
e Maior qualidade

& INDICACOES DE USO:

Indicado para regularizacdo e tratamento de superficies em:

o Chapas cimenticias o XPS

o Chapas autoclavadas « OSB

o Fibrocimento e Plywood
o EPS e Drywall

Pode ser aplicado em dreas internas e externas.

B INSTRUCOES DE USO:

1. Preparacgdo da Superficie

Limpar o substrato: livre de pd, graxa e partes soltas

Fazer tratamento de juntas corretamente.
2. Preparagdo do Produto
e Pronto pra Uso
o Misturar mecanicamente de 3 a 5 minutos para obter uma massa homogeneia.
» Pode adicionar ate 20% dgua para obter consistencia desejada
3. Ferramentas
« Espatula dentada
e Misturador mecanico
4. Aplicagdo

Aplicar a primeira demd&o com a colocagdo de tela de fibra vidro sobre toda superficie
Aplicar segunda demd&o da regularizagéo com a cobertura total de telq,

Para um acabamento mais fino passe em sequencia uma espuma
5. Tempo de Secagem e Cura

Ao toque: 2 horas | Entre demd&os: 4—6 horas
Cura total: 28 dias

Lo

VERSAQ: 002 >
DATA.: 04/2026 Makhouse

(©) MAKHOUSEIMPERMEABILIZANTES @ www.makhouse.com.br




«'5 RECOMENDAGOES DE USO: ) RESTRIGOES DE USO:

« Verifique se a temperaura da placa o Em substratos instveis ou com
estaentre 5Ca28C movimentagdo estrutural significativa.

* Respeitar o intervalo de secagem « Em condicdes climdticas adversas,
entre as demdos como chuva, neblina intensa ou

+ Eliminar gordura, graxa e mofo, incidéncia direta de sol forte durante
antes da aplicagdo. a aplicacéo.

512 CONSUMO / RENDIMENTO:

Aplicagao: Consumo: Rendimento
Regularizagdo de superficie Tkg/m?

S EMBALAGENS: %A VALIDADES:

» Balde de 18 kg « Produto fechado: 9 meses

e Armazene em local seco, coberto e
ventilado, em temperatura entre 5°C e
30°C, na embalagem original fechada.

U RECOMENDAGOES DE SEGURANGA:

« Utilize Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs), como luvas, éculos e mdscaral.
« Mantenha fora do alcance de criangas e animais.
« Evite aplicar em ambientes fechados sem ventilagdo adequada.
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<2 CUIDADOS AMBIENTAIS:

» Nd&o reutilizar a embalagem.

» Esvaziar totalmente antes do descarte.

o Descartar em local apropriado para residuos quimicos.
» Nd&o descartar em rios, solo ou esgoto.

NOTA LEGAL: As informagdes desta ficha s&o fornecidas de boa fé, baseadas no nosso
conhecimento atual. O desempenho do produto depende da aplicacdo correta e condicdes
da superficie. A MakHouse impermeabilizantes ndo se responsabiliza por uso inadequado —
consulte sempre a versé@o mais atual e nosso suporte técnico. A empresa pode alterar as
especificacdes desta ficha técnica sem aviso prévio
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	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	BASECOAT PRONTO
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	IMPERMEABILIZAÇÃO

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	Composição
	Resina acrílica modificada, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais

	Tipo
	Argamassa

	Cor
	Cinza e Branco

	Consistência
	Pastosa

	pH
	8 – 10

	Densidade
	1,4 – 1,8 g/cm³

	Teor de sólidos
	78 – 82 %


	ENSAIOS:
	Ensaios
	Resultado
	Resistência a potencial de aderencia a tração
	0,51 Mpa

	A determinação de absorção de água
	g/dm². min½

	Flexibilidade a baixa temperatura
	Não fissura até −10 °C

	Resistencia a Compressão
	8,5

	Resistencia a tração de flexão
	4,9

	Aderência (“pull-off”) em chapas cimentícias
	≥ 0,20 MPa
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	NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR):
	NBR 16970 - Light Steel Framing
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	VANTAGENS:
	Sem desperdício
	Padronização de acabamento
	Alta aderência
	Maior flexibilidade
	Maior qualidade

	INDICAÇÕES DE USO:
	Indicado para regularização e tratamento de superfícies em:
	Chapas cimentícias
	Chapas autoclavadas
	Fibrocimento
	EPS
	Pode ser aplicado em áreas internas e externas.
	XPS
	OSB
	Plywood
	Drywall

	INSTRUÇÕES DE USO:
	1. Preparação da Superfície
	Limpar o substrato: livre de pó, graxa e partes soltas
	Fazer tratamento de juntas corretamente.

	2. Preparação do Produto
	Pronto pra Uso
	Misturar mecanicamente de 3 a 5  minutos para obter uma massa homogeneia.
	Pode adicionar ate 20% água para obter consistencia desejada

	3. Ferramentas
	Espatula dentada
	Misturador mecanico

	4. Aplicação
	Aplicar a primeira demão com a colocação de tela de fibra vidro sobre toda superficie
	Aplicar segunda demão da regularização com a cobertura total de tela,
	Para um acabamento mais fino passe em sequencia uma espuma

	5. Tempo de Secagem e Cura
	Ao toque: 2 horas  |  Entre demãos: 4–6 horas
	Cura total: 28 dias
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	RECOMENDAÇÕES DE USO:
	Verifique se a temperaura da placa esta entre 5C a 28 C
	Respeitar o intervalo de secagem entre as demãos
	Eliminar gordura, graxa e mofo, antes da aplicação.

	RESTRIÇÕES DE USO:
	Em substratos instáveis ou com movimentação estrutural significativa.
	Em condições climáticas adversas, como chuva, neblina intensa ou incidência direta de sol forte durante a aplicação.

	CONSUMO / RENDIMENTO:
	Aplicação:
	Consumo:
	Rendimento
	Regularização de superficie
	1kg/m²


	EMBALAGENS:
	Balde de 18 kg
	Armazene em local seco, coberto e ventilado, em temperatura entre 5°C e 30°C, na embalagem original fechada.

	VALIDADES:
	Produto fechado: 9 meses

	RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:
	Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, óculos e máscara.
	Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
	Evite aplicar em ambientes fechados sem ventilação adequada.
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	CUIDADOS AMBIENTAIS:
	Não reutilizar a embalagem.
	Esvaziar totalmente antes do descarte.
	Descartar em local apropriado para resíduos químicos.
	Não  descartar em rios, solo ou esgoto.
	NOTA LEGAL: As informações desta ficha são fornecidas de boa fé, baseadas no nosso conhecimento atual. O desempenho do produto depende da aplicação correta e condições da superfície. A MakHouse impermeabilizantes não se responsabiliza por uso inadequado — consulte sempre a versão mais atual e nosso suporte técnico. A empresa pode alterar as especificações desta ficha técnica sem aviso prévio
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